项目一：康复踏车等   

	设备名称
	数量
	备注

	康复踏车
	1
	下肢床旁

	全胸振荡排痰机
	1
	

	空气压力循环治疗仪
	1　
	


1、 康复踏车技术参数
1、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；当配合多通路功能性电刺激进行康复训练时，产生功能性运动，加速运动功能恢复，对于中枢神经损伤患者具有降低痉挛肌肉张力、改善肌力，预防和延缓废用性肌萎缩的作用。
2、产品组成：由中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）及脉搏血氧监测反馈系统（POS系统）三大系统组成。
3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对卧床患者下肢进行功能训练。
4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。
5、踏车参数：
 5.1、电机转速：15~55r/min可调；
5.2、助力扭矩：1~29Nm可调；
5.3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。
6、平板电脑可实现无线网络远程控制功能。
7、设备具有脉搏血氧监测反馈功能（“脉搏血氧仪”为选配件）。
 8、超静音升降台车具备电动一键升降控制功能。
9、升级方式：可以增配FES升级包（升级为同款型的FES产品）。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗，达到“任务导向性重复训练”对功能恢复的效果。
10、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。
二、全胸振荡排痰机技术参数
1、 适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或
由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。
 2、主要功能：同时兼备排痰及雾化双功效，必需提供专利证书佐证。
 3、主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心、手控器和压缩空
气式雾化器组成。
4、结构形式：不可分拆的柜机推车式，雾化器的压缩机机身部分完全嵌入柜体内。
5、显示及按键方式：9.7寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。
6、排痰部分
6.1、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。
6.2、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，必需提供专利证书佐证。
6.3、压力范围：0.5kpa～3.2kpa，步距0.3kpa。
6.4、振动频率：5Hz～30Hz，歩距1Hz，连续可调。
6.5、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。
6.6、自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。
6.7、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。
6.8、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。
手动模式1min～99min连续可调，歩距1min
7、雾化部分
7.1、雾化类型：压缩空气式。
7.2、最大强度：≧0.2MPa
7.3、最大雾化量：≧0.20ml/min
7.4、自由空气流量：≧10L/min
8、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》
 9、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）
三、空气压力循环治疗仪技术参数

1、适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。
2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。
 3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。
 4、显示及按键方式：8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。
   5、工作腔数：6腔；主机可同时支持2个6腔套筒工作。
6、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。
7、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。
8、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。
9、工作模式：共有8种预先设定的工作模式。
 10、治疗方案：共有12种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。
11、 安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。
12、 套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。
13、 CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》
  14、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）


项目二：上下肢智能运动训练系统
1、要求该设备为原装进口。
2、该设备针对上下肢有疾患的人，全金属构造，耐用，稳固，是一款理想的、有益的运动设备，可作为治疗设备用于医院和家庭，能使昏迷不醒的患者和肢体麻痹的患者及身体机能减弱的患者得到训练。
3、平稳驱动系统：该功能非常突出，训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能能最大限度地保证训练者的安全。
4、主、被动运动模式可自由转换，亦可手动选择。整个训练过程的情况有大屏幕（8.5cm*11.5cm）彩色显示.
5、软件界面为标准程序，可调参数为训练时间、阻力、被动速度及痉挛控制等。
6、ServoCycling电机协助的主动训练（助力运动）可协助极微弱肌力的病人做主动训练。能使昏迷不醒的患者和上肢瘫痪麻痹的患者得到训练。
7、智能识别痉挛，运动方向自动改变以减轻、消除痉挛。
8、阻力、功率、定时。阻力挡位范围0-20，阻力降到最小，系统会非常敏感，发现训练者的残余肌力，上肢电机动力范围是0-10Nm，标准为5；下肢电机动力0-10，标准为8；定时范围为0-120分钟，显示倒计时，亦可选择持续运动。
9、 保护等级Ⅰ。
10、有训练中数据和训练后分析，可供医生参考以调整训练方案。
11、痉挛控制：一般开启，保护训练者的安全。
12、开始参数：用来选择下次训练参数。
13、语言选择：开机显示为中文。
14、被动速度范围0-60转/分，出现在主动运动时，训练范围1-120转/分钟。
15、有100多种可选配件，用以满足临床的不同需求。
项目三：综合报告工作站
	一、设备清单：

	序号
	名称
	型号
	生产厂家
	数量

	1
	工作站电脑
	
	
	1

	2
	综合报告工作站软件
	
	　
	1

	3
	数码摄像头
	
	　
	1

	4
	三目显微镜
	BX-53
	奥林巴斯
	1



二、软件技术要求

	1、使用光学摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。

	2、 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。

	3、 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。

	提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。

	4、 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。

	5、 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。

	提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。

	可进行冰冻制片时间的统计。

	6、 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。

	7、可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。

	适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。

	8、针对七类小标本和十三类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。

	9、采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。

	10、 病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。

	11、 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。

	12、 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。

	13、可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。

	14、 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。

	15、 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。

	16、提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。

	17、可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。

	18、可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。

	19、可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。

	20、可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。

	21、提供按照“部位”、“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。

	22、提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。

	23、提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。

	24、提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。

	25、提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。

	26、 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。

	提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。

	27、 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。

	重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。


三、工作站电脑要求：不低于英特尔酷睿i3 2120 CPU，2G DDR3内存，500G 7200转硬盘，千兆网卡，标准鼠标键盘，19”液晶彩显
四、数码摄像头：至少300万像素CMOS数码摄像头

商务要求:
1、提供一到二份用户的合同及中标通知书复印件.
2、付款方式：安装验收合格之后付合同款的60%，正常运行三个月后付合同款的30%，余款保修期满一年后付清。
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、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；当

配合多通路功能性电刺激进行康复训练时，产生功能性运动，加速运动功能恢复，对于中枢

神经损伤患者具有降低痉挛肌肉张力、改善肌力，预防和延缓废用性肌萎缩的作用。
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、产品组成：由中央控制系统（

CPS

系统）、动力驱动系统（

MOTO

系统）及脉搏血氧监测反

馈系统（

POS

系统）三大系统组成。
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、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（

MOTO

系统）的载体以圆周运动模式对卧床

患者下肢进行功能训练。
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、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调

整，无缝切换。
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、踏车参数：
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