附件：

项目一
产品技术特点：
1．可根据四种不同的应用需求使用不同的缓冲式治疗头：
2．操作手柄带防滑硅胶套，有效保护治疗安全；
3．有效治疗深度超过60mm;
4．采用进口电机；
5．操作简单方便，没有复杂的连线或按键，配有专用手提包，具有便携性。
6. 可更换式航空电源接口，方便安装和携带。
产品技术参数
1材质：钛合金、不锈钢、铝合金、铜
2震动频率： 60Hz
3电源输入电压：220V交流电
4额度功率：45VA
5操作过程中的环境温度：10°C- 35 °C
6储存和运输的环境温度：-20°C–60°C
7空气湿度：5%–90%, 无冷凝现象
项目二
1、潮气量350ml-900ml分档可调；
2、按压深度：30mm～70mm可调，每次调节5mm；
3、按压频率：80次/ min、90次/min、100次/min、110次/min、120次/min五种按压频率模式，可切换；
4、按压通气比： 30:2，15:2，连续按压功能、三种按压通气模式；
5、具有连续通气功能，吹气频率8-16次/min，2次每档可调
6、按压释放比：1:1（50%：50%）；
7、电量显示，低电压报警，启动暂停功能；
8、气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所须压深；
9、安全提示模式：按压频率100次/min以上确认功能；按压深度50MM及以上时确认功能；
10、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；潮气量为350ML；
11、胸厚测量指示功能；
12、垂直调节高度：160mm 适合胸厚范围（155～315mm）；
13、主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作；
14、工作环境：
a)温度： 0℃～40℃；
    b）相对湿度：30％～75％ 

    c) 大气压力：700hPa～1060hPa

    d）电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；DC 12.6V±1V 

    e) 气源压力：0.35MPa～0.6Mpa。
15、复苏板防脱设计；复苏板设计符合人体工程学，可拆卸，方便患者准确定位，辅助快速打开气道，并对背部提供支撑，配合绑带固定患者胸廓。左右各开有入口，方便主机的随意插入，可单独作为人工复苏板使用；
项目三
1、≤5寸彩色TFT显示屏，分辨率≥480×272；
2、单机重量≤1000克；
3、触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作；
4、配备交流电及锂电池实现多种方式供电，电池支持≥5小时监测，无电源接入时可支持单机不断电更换电池，时间≥1分钟；
5、可作为监护仪单独使用，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉率及体温监测；
6、可掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，实现病人信息的无缝转移；
7、3/5导心电测量，心电波形增益最大可达4倍；
8、心电算法具备＞20种心律失常算法和ST段分析功能；
9、显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，具备抗干扰及抗弱灌注血氧监测技术；
10、可采用拼音和五笔两种方式输入中文信息；
11、具有三级声光报警，参数报警级别可调；
12、具备≥100小时趋势图表、≥45小时全息波形回顾、≥90个报警事件、≥90个心律失常、≥900组NIBP测量的数据存储和回顾功能；
13、具备他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息；
14、具备标准显示界面、大字体显示界面等多种显示界面；
项目四
1、分析方法：固定时间法、终点法、速率法；
2、检测原理：比浊、比色
3、最大速度：4个自动化机械臂，最大测试速度 240test/h；
4、上样数量：1~无穷多，可连续上样；
5、试剂放置：固定项目固定位置，低温保存；
6、反应盘：恒温 37℃温育
7、可检样本：血清、血浆、静脉全血、末梢血
8、操作：原始管上样，只需脱帽 1步
9、10寸触摸屏，一体机，无需外置电脑
10、LIS双功，内置扫描
11、微量采血管或离心管直接上样
12、试剂电子标签，防错、计数、封闭功能
13、远程大数据模块，支持远程监控、维护
14、试剂：最少反应液 180ul；
15、定标：多点折线定标、三次样条定标；
16、质控：时间-浓度质控曲线
17、血清、血浆检测范围：0.8~200mg/l
18、静脉全血、末梢血检测范围：1.28~320mg/l
19、可报告范围：0~320mg/l
20、精密性：3mg/l小于 10%
            10mg/l小于 5%
            150mg/l小于 7%
21、准确性溯源：ERM-DA474(IFCC)
22、稳定性：试剂 I2～8℃有效期为 12个月
                   试剂 I2~30℃有效期为 12个月
            开瓶稳定性 7天
23、光学系统：

23.1滤光片(nm)：中心波长 650±2nm，半波带宽 10nm

23.2光源：中心波长 650nm

23.3接收器：进口光电接收器
24、反应杯： 3400只一次性反应杯，最大程度避免交叉污染

