附件

有创呼吸机技术要求
一、基本要求：。原装进口
适用患者：儿童、成人（3.5-149KG）；中/英文操作界面；具备不小于21寸的彩色触摸中/英文显示屏；通气模式：VCV、PCV、SIMV（PC）、SIMV(VC)、SIMV(PC/VC)+PSV、PSV、PSV+CPAP、NIV
二、技术参数：
1、流量触发：有，流量触发灵敏度：0.1-20LPM
2、压力触发：有，压力触发灵敏度：1-20cmH2O
3、呼吸后备通气：所有参数均可调节（可选择使用容控或压控）
4、压力上升梯度：1-100%
5、压力控制：5-90cmH2O
6、压力支持：0-70cmH2O
7、呼气灵敏度：1-80%
.9、潮气量：25-2500ml
10、呼吸频率1-150bpm
11、容控时流速波形：方波、递减波
12、吸呼比：1:299-4:1
13、吸气时间：0.2-30s
14、PEEP：0-45cmH2O
15、漏气补偿：有，65LPM
16、基础流量：触发灵敏度+2LPM
17、指令通气峰流速：150LPM
18、自主呼吸峰流速：180LPM
19、手动测量：顺应性、阻力、PEEPi
20、氧浓度：21-100%
21、吸气暂停：有
22、呼气暂停：有
23、手动吸气：有
三、图形显示
1、同屏显示波形：2种
2、波形显示：压力时间波形、容量时间波形、流速时间波形
3、呼吸环：PV环、FV环
4、颜色：控制通气吸气绿色、自主呼吸吸气红色、呼气黄色
四、具备下列报警功能：
1、三级声光报警
2、具有报警自动设置功能、气道高/低压（0-100cmH2O）、平均气道高/低压（0-100cmH2O）、吸气潮气量高/低(0-1500ml)、呼出潮气量高/低（0-1500ml）、自主呼吸潮气量高/低（0-1500ml）、呼吸频率高/低(0-150/min)、分钟通气量高/低、Dsens报警、窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向转换
3、能提示产生报警的原因及故障排除建议
五、监测参数：
1、基本监测参数：气道峰压、呼出分钟通气量、气道基线压、呼出潮气量、呼吸总频率、气道平均压、氧浓度、呼吸比、吸入潮气量    
2、撤机监测参数：自主呼吸频率、峰流速、浅快呼吸指数、吸气分钟通气量、自主呼气分钟通气量、peep、总peep（peep+内源性peep）、呼气分钟通气量、口腔闭合压（P0.1）
.3、呼吸力学监测参数：时间常数、吸气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气阻力、上升斜率、呼出分钟通气量、平台压
六、呼气阀：有，电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗
七、流量传感器：晶体热膜式，内置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标
八、内置电池：有，＞2小时
★九、湿化器：配备费雪派克850型


无创呼吸机技术参数
一、要求原装进口
二、 通气模式
    2.1     持续气道正压(CPAP)
  2.2  双水平正压通气自主/备用模式(BiPAP S/T)
  2.3  压力控制通气(PCV)
  2.4  平均容量保证压力支持(AVAPS)
三、   设置
  3.1  CPAP 4 到25 cmH2O
  3.2  EPAP 4 到25 cmH2O
  3.3  IPAP 4 到40 cmH2O
  3.4吸入氧浓度调节(FiO2)21 到 100%，调节精度1%
  3.5  全自动吸气触发和吸气切换灵敏度调节(Auto-Trak)
  3.6   AVAPS 目标潮气量200 到2000 ml
四、 病人数据监测
4.1   呼吸相/触发指示     自主，时控，呼气
4.2   吸气峰压PIP0 到50 cmH2O
[bookmark: _GoBack]4.3   病人/全部漏气量0 到200 l/min 
4.4   病人触发比例0 到100%
4.4   呼吸频度0 到90 BPM
4.5   Ti/Ttot 0 到91%
4.6   分钟通气量0 到99.0 l/min 
4.7   潮气量0 到3000 ml 
4.8 波形窗口
 4.8.1   P波形0 到50 cmH2O
 4.8.2   F波形             -240 到240 l/min 
 4.8.2   V波形0 到3000 ml 
五、 报警参数
  5.1   Hi Rate (高呼吸频率报警) 5 到90 BPM
  5.2   Lo Rate (低呼吸频率报警) 1 到89 BPM
  5.3   Hi VT (高潮气量报警) 200 到2500 ml
  5.4   Lo VT (低潮气量报警)关闭到1500 ml
  5.5   HIP (高吸气压力报警) 5 到50 cmH2O
  5.6   LIP (低吸气压力报警) 关闭, 1 到40 cmH2O
  5.7   Lo VE (l低分钟通气量报警) 关闭, 0.1 到99 l/min
  5.8    LIP T (低吸气压力延迟时间)5 到60 s
六、   电源
    6.1   外部电源   交流电压 100 到240 伏
6.2  电池     正常状态下可使用6小时
七、  流量范围-240 to 240 l/min
八、  显示屏          屏幕不小于 12.1英寸彩色触摸屏
九、  湿化器：配备费雪派克850型

插件式监护仪参数
1、基本配置：
1.1、模块化、插件式高端监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计；
1.2、配备触摸屏操作，可支持鼠标、键盘、条码扫描枪、遥控器等其他多种操作方式；
1.3、具备有创血压模块及附件包
2、显示指标：
2.1、≥12英寸显示屏，分辨率不低于1280 x 800像素，支持8道波形显示；
2.2、采用具有光学胶技术的电容触摸屏，无边框显示屏设计，易于清洁；显示屏视角上下、左右视角均达到178度，提供多点触摸和手势操作功能；
3.	监测参数要求：
3.1	配备3/5导心电测量，可升级12导心电监测，12导心电监测必须通过10根心电导联线获得真实的12导心电波形；
3.2	心电监测可提供＞20种心律失常事件（包括房颤）的分析，保障突发危险性心律失常患者的及时监测及识别；
3.3	血氧饱和度监测采用具备国家专利的抗运动以及抗弱灌注监测技术，显示PI灌注指数，可在运动、弱灌注等状态下均可准确测量；
3.4	具备CrozFusion防误报警功能，能够显著降低HR、PR和心律失常误报警，可综合分析心电及血氧饱和度的监测，能够显著降低HR、PR和心律失常误报警；
3.5配备双通道有创血压（IBP）监测，支持实时脉搏压变异度（PPV）及肺动脉契压（PAWP）的测量；
3.6	可升级组织氧饱和度（rSO2）监测插件模块，可实现无创、连续的组织氧饱和度监测，适用于成人、小儿及新生儿患者；
4.	临床辅助功能要求：
4.1具备专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系；除血流动力学的参数监测外，还可提供目标治疗决策建议、抬腿试验辅助工具、心功能图指示及蛛网图参数跟踪等辅助功能；
4.2可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议；
4.3可升级格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能，可在监护仪上直观操作，直接计算GCS评分；
5.其他要求：
5.1可升级带显示屏的转运监护模块，便于重症患者转运过程中的实时监护及观察，转运模块即可作为插件式监护仪的主要监测模块共同使用，也可在患者转运过程中作为独立的监护仪单独使用；
5.2支持有线、无线、遥测及混连等方式与上述中心监护系统联网；
5.3 具备可视化报警功能，采用图形化报警指示的方式将诸如导联脱落、传感器或线缆连接脱落等报警的故障位置直观显示；



