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附：各包具体参数及要求
包1：电动石膏锯技术参数：
	振动频率
	≥11400cpm

	振动角度
	≥5.6°

	尺寸
	≤Φ70×L283mm

	电源
	AC 220V，50/60Hz,  0.25A
AC 110V，50/60Hz,  0.5A

	锯片
	Φ51.0mm, Φ63.5mm



儿童骨科专用电动动力钻系统
	明细
	主要参数

	适用手术
	手外，足踝，创伤，HTO截骨

	主机
	电压8.4V，功率120W，温升≤20℃
空载0-18000转/分，空载噪声≤75db(A)

	摆锯接头
	摆弧5mm,配3款锯片（30*90，37*8，37*7.5）,夹持力≥100N

	克氏针夹头
	扭矩4N.m，可夹持φ1-φ2.5克式针

	空心钻夹头
	扭矩4N.m,可夹持φ1-φ8钻头及克氏针

	AO接头
	扭矩4N.m,可夹持3.5扁位的AO钻头及起子

	锯片
	30*90，37*8，37*7.5

	充电器
	输入电压：100-240V，输出电压：0-15V

	电池
	8.4V、充电时间≥50min

	消毒盒
	31cm*22cm*6.5cm

	摆频
	0-20000/分钟

	转速
	0-1200

	夹持范围
	0.4-8mm



包2：无
包3:床单位臭氧消毒机主要技术要求：
（1）臭氧输出浓度：≥500mg/m³（须出具相关臭氧浓检测报告）；
（2）床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3；
*（3）机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。模具一体成型保证了产品的一致性；
（4）结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线；
*（5）检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部通过静音滑轨抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修；
（6）采用独特的搪瓷臭氧发生器，臭氧浓度大、产量高；
（8）采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒；
（9）采用微电脑操作控制系统，对消毒过程进行控制和观察；
*（10）消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00（须出具相关检测报告）；
（11） 能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用；
（12）设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便；
（13）输入功率：≤140W，宽电压设计（AC85-264V），特别适用于电压波动的地方使用；
（14）安装最小距离：与墙壁的最小距离50mm；
（15）运输、贮存环境条件：环境温度：5～40℃；相对湿度：≤90%；大气压力：86kPa～106kPa。请将消毒机放置在空气流通、无毒、无腐蚀性气体的房间内；采用常规运输，运输过程中应避免剧烈碰撞、重压、雨水淋湿等；
（16）正常工作条件：
    1)供电电源： 220V±22V    50Hz±1Hz 
    2)相对湿度：≤80%
    3)环境温度：5℃～40℃
4)大气压力： 86kPa～106kPa
（17）整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm；
（18）整机重量：≤30kg；
	
1、 资质要求：
（1）生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO18001职业健康安全管理体系认证，提供证明文件；
（2）提供床单位臭氧消毒机安全卫生评估报告并提供主管部门备案，证明消毒效果。
包4：麻醉监护仪技术要求 
1产品设计
1.1模块化、重症插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔
1.2主机模块化多参数设计，≥3个扩展模块插槽，支持≥10个参数同步测量（提供证明文件）
1.3采用大面积铸铝散热器，无散热风扇设计，适合安静及洁净环境要求较高的医疗使用环境需要
1.4监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作（提供证明文件）
2屏幕显示
2.1彩色防眩液晶显示屏，屏幕大小15英寸；高分辨率1024×768
2.2波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调
2.3具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面
2.4360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息 
2.5可升级VGA显示接口，可外接一个镜像显示器
3监测功能
3.1标配功能：心电、Masimo血氧饱和度、无创血压、脉搏、双有创血压、双通道体温
3.2呼末二氧化碳（主流/旁流/微流）、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、脑电双频指数、麻醉意识深度
4心电规格
4.1三/五导联
4.2具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰
4.3心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm
4.4心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)
4.5心律失常分析≥26种（提供机器截图）
4.6具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态
4.7具有≥5通道ST段分析功能
4.8具有ST映象图（提供机器截图）
5血氧饱和度规格
5.1★标配Masimo Set血氧，抗运动、抗弱灌注，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数数，可升级灌注变异指数、高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白等高端参数（提供证明文件）
5.2具有脉搏调制音功能
5.3血氧饱和度监测范围：0～100%
5.4血氧饱和度测量精度：±2% (70～100% SpO2)
6脉搏规格
6.1脉率测量范围：25 bpm～240 bpm
6.2分辨率：1 bpm
6.3脉率测量精度：±3 bpm
7无创血压规格
7.1测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。
7.2具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能
7.3测量模式：手动、自动、快速（STAT）
7.4具有辅助静脉穿刺压力功能
8体温规格
8.1双通道体温监测，具有温差显示
8.2测量范围：0～50 ℃
8.3精度：±0.1 ℃
9有创血压规格
9.1双通道有创血压监测
9.2压力传感器标称灵敏度：5uV/V/ mmHg, ±2%
9.3静态压力测量范围：-50mmHg～+350mmHg
9.4动态压力测量范围：-50mmHg～+350mmHg
9.5压力分辨率：1 mmHg
9.6测量血管种类：动脉压（ART）、肺动脉压（PA）、中心静脉压（CVP）、右心房压（RAP）、左心房压（LAP）、颅内压（ICP）、P1/P2
10报警
10.1360度声光双重三级报警功能
10.2L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯
10.3具有护士呼叫功能
11★数据存储（提供检验报告）
11.1≥150小时趋势图表存储与回顾功能
11.2 ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选。
11.3 ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。
11.4 ≥1000组NIBP测量结果存储
11.5 具有全息波形回顾
11.6 可选配SD卡存储功能
12联网功能
12.1可通过有线、无线和混联方式联入中央机
13电池
13.1 可插拔锂电池，双电池仓，单个电池供电时间≥240分钟
14记录仪
14.1可选配内置记录仪，不占用插槽位
14.2三通道记录，三档走纸速度可选
15计算功能
15.1具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能
15.2★具有动态血压分析、心律分析功能（提供证明文件）
16★质量保证体系（提供证明文件）
16.1具有ISO9001、ISO13485质量体系认证、CE认证、FDA认证
16.2具有ISO14001环境质量体系认证
16.3生产厂家生产历史10年以上， 生产厂家注册资本一亿以上
16.4厂家资质：投标企业及所投产品的生产企业（含分公司）必须是在全国范围内没有收到相关部门因提供虚假材料、违规招投标等收到通报或进入黑名单的诚信企业。
包5：无
包6：无




