[bookmark: _GoBack]附件：分子筛制氧系统招标要求：
1）对医院现用医用分子筛制氧系统按时做好2000H、4000H、6000H、8000H的保养。
2）满足下列各项技术指标：
⑴空压机运行过程中各项参数必须在正常值范围内；
⑵冷干机的冷媒压力和空气压力在正常值范围内；
⑶机制氧机系统排氧工作压力范围0.35mpa-0.45mpa(可调)；
⑷氧气纯度：90%以上。
3）提供常规保养耗材及配件（空压机机头坏损、电机烧毁及制氧机分子筛问题不包含在内）
4）保养耗材明细表
	序号
	类别
	单位
	数量
	单价
	合计
	保养周期

	1
	空气过滤器芯
	只
	8
	
	
	每年4次

	2
	油过滤器芯
	只
	16
	
	
	每年4次

	3
	油气分离器
	只
	4
	
	
	每年2次

	4
	矿物油
	桶
	4
	
	
	每年2次

	5
	初级过滤器芯
	支
	2
	
	
	每年1次

	6
	中级过滤器芯
	支
	2
	
	
	每年1次

	7
	后级过滤器芯
	支
	2
	
	
	每年1次

	8
	除菌过滤器芯
	支
	1
	
	
	每年1次

	9
	制氧机初级滤芯
	支
	2
	
	
	每年1次

	10
	制氧机精密滤芯
	支
	2
	
	
	每年1次

	11
	人工服务费
	项
	1
	
	
	


注：以上耗材及配件均为原厂正品材料，有质量问题乙方承担相应责任。
