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包一、婴儿培养箱
1）原装进口；主要用于危重新生儿、早产儿的监测，环境温度、湿度、氧浓度控制等。
2）主要技术参数
1、电源要求：AC 220V，功耗600VA，频率50/60HZ。
2、温度控制系统
（1）控制模式：伺服控制+手动控制
（2）温度设定范围：肤温：34-38℃， 箱温：23-39℃；      
（3）温度显示范围：肤温：30-42℃      箱温：20-42℃；
（4）报警：超温（±1以上）、传感器、风扇、系统故障、断电、设置温度。
3、湿度控制系统
（1）控制模式：伺服控制；
（2）湿度设定范围：40-95%，显示范围：15-99%，最大相对湿度：≥90%；
（3）报警：加湿器停止工作、低水位等。
4、功能要求
（1）独立加湿系统，一次性完全拆出清洗消毒，不带管路；
（2）床垫倾斜范围：±13°；
（3）箱内噪音：约41dBA（不加湿时），加湿时约44 dBA； 
（4）外置显示器：8.5英寸（TFT-LCD）；
（5）安全箱门双重锁控制；
（6）机箱升降功能；
5、选配功能：氧浓度控制模块、体重称、血氧饱和度和蓝光灯。
3）标准附件
肤温探头1个、X光片盒1个、手孔罩2个，静电滤尘器1个、防尘罩1块、电源线1根、说明书1本。
包二、新生儿蓝光治疗仪
1. 能够与现有婴儿培养箱、婴儿保暖台和婴儿摇篮床等各类设备配合使用，用于治疗新生儿病理性黄疸。
2. 采用蓝色发光二极管（LED）光源，提供高强度的冷光源治疗光线，防止热传导对患儿的影响。
3. 具备落地移动式台车和悬挂支架，方便在各培养箱和婴儿床之间互换使用。
4. 产生自然柔和的蓝色光线，可在有效治疗光照范围内提供最大治疗光能量。有效治疗光线波长范围450-475nm，光源最大照射强度≥40 w/cm2/nm。
5. 灯头与婴儿体表距离40cm时，治疗光能量≥40 w/cm2/nm；距离50cm时，治疗光能量≥30 w/cm2/nm。
6. 灯头位置万向调节，即能适用于不同体表面积的婴儿，又能保证有效治疗能量。
7. 有效照射面积≥40cm×20cm。
8. 可连续使用，双计时器设计，准确记录婴儿治疗时间和灯源累计使用时间。
9. LED光源数量≥11个，有效使用时间约20,000小时。
10. 工作噪音≤60分贝。
包三、神经肌肉刺激治疗仪
1．产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改 善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗（详见产品登记表）。
2．主机原装进口，厂家质量保证体系：通过ISO 13485;通过CE认证，CE 类别：II B。
3．通道：电刺激通道数量4个；多功能通道数量4个。
4．外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量2个（E、F）。
5．外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道1个（EXT1）。
6．电流发生器2个。
7．电刺激电流类型9种，包括：直流电流、单项脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双向脉冲、单项半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）。
8． 刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度0.5 mA。
9． 刺激电流脉宽：50-1000uS任意调整，调节精度50us。
10． 刺激电流频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度1Hz。
11． 反射采集 EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 uV，肌电位灵敏度：1 uV。
12．电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。
13．有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。
14．独有的专业的反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌力、疲劳度，可智能自动化测量阴道动态压力。
15．反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹部肌反射采集曲线。
16．混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射）。两个刺激通道、两个多功能通道布局可调。
17．条件刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。
18．A3反射预置10种，可增加。
19．场景反射预置58种，可增加。
20．治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。
21．专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌电位的最大值，肌电位最小值，肌电位瞬间值，以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。
22．病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种反射采集分析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果。
23．治疗模式11种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器治疗。
24．预置治疗方案数260多个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。
25．数据处理：数据可备份、统计、分析、更新，支持数据动态存储。
26．保修期内软件免费升级。
27．技术服务：提供临床数据库接口、全国培训证书网络数据库接口、欧洲证书培训数据库接口、疑难病例数据库接口；提供QQ技术群、手机移动端技术公众平台、手机移动端中国电生理专家论坛、提供培训示范基地初级及强化培训。
包四、睡眠诊断记录仪
1）、 硬件系统
1. 适用于呼吸科及其他相关科室睡眠呼吸暂停低通气综合征诊断的临床和科研需要；
2. 通道数16导，全部硬件符合AASM标准；
3. 逻辑导联：压力气流1，RIP气流1、压力鼾声1、鼾声录音1、胸式呼吸1、腹式呼吸1、胸腹SUM1、血氧饱和度1、脉率1、体积描记图1、体位1、体动1、光环境1、事件1、双极导联2；
4. 扩展双极导联可支持：脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、热敏气流、更多。。。（任选2种）；
5. 记录仪主机体积小巧，患者佩戴舒适，移动方便；
6. 内置OLED显示屏，可实时观察信号质量；
7. 低功耗设计，仅用1节AA电池；
8. 单导采样频率高达2000Hz，详见后附信号特征表；
9. 可通过无线（蓝牙）连接扩展设备：呼吸机压力等；
10. 胸腹运动采用国际认可的RIP算法，信号精准稳定，抗干扰性强；
11. 成熟的RIP算法可模拟一导气流信号准确率高，可替代压力气流，避免因压力气流脱落导致的监测失败；
12. 内置已校准的鼾声话筒：打鼾及夜间磨牙分析提供额外的频率分析50-3500Hz；
13. 可记录患者多晚数据，方便多晚数据对比；
14. 可无线连接同品牌的CPAP\AUTOCPAP\BiPAP进行压力滴定；
15. 电池盖防脱落设计，避免患者睡眠中误操作，导致监测失败。
2）、 软件系统
1. 睡眠软件符合最新的AASM标准；
2. 全中文操作软件，支持WINDOWSWin7以上平台；
3. 专业PG分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、微觉醒事件分析等；
4. 功能丰富的回放分析软件，标记睡眠各期特征波形，为医生进行睡眠分期提供帮助；
5. 软件自动分析：呼吸事件、血氧饱和度、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件；
6. 软件对于呼吸事件的自动判读必须准确可靠，必须有相关国内外文献支持；
7. PTT脉搏传输时间，反映睡眠事件中血压变化趋势；
8. 自动分析数据并生成报告，满足临床诊断和科研的需要；
9. 开放式数据库设计，满足个性化需求，可将数据报告据转换成PDF、EXCEL、WORD、HTML等格式；
包五、自动封片机
1、封片最大速度：600片/小时；
2、8吋彩色触摸屏，全中文操作系统，引导式机器操作模式—实时动态指导操作过程、防误操作处理机制，软件关机；
3、单、双载玻片收集盒，可任意组合、切换使用，存储容量：60片；
4、具有坏盖破片、无盖玻片智能检测，坏盖玻片自动检测并移除；缺少盖玻片时吸取无效自动报警并停止工作；
5、载玻片取片智能检测，抓取无效自动报警并停止工作；
6、具有防撞片功能：智能监控玻片收集过程，撞片自动报警，自动复位；
7、喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。关机时显示屏自动提示喷胶针复位浸泡至二甲苯瓶内，不复位无法关机，避免喷胶针堵塞；
8、实时智能检测、定位载玻片收集盒，无需暂停程序，可随时提取已封好玻片；
9、设备故障自检功能，及时分析定位故障原因，提高售后质量和效率；
10、实时记录封片数量和封片收集盒数量，自动存储，随时查阅；
11、圆弧运动封片，封片均匀，防止溢胶； 
12、具备质量控制系统，实时存储工作内容，长期保存，随时调阅；
13、兼容各主流品牌染色机的玻片架；
14、活性碳滤网+空气净化系统，有效避免技术人员接 触二甲苯等有害化学试剂，创造安全的工作环境； 
15、盖玻片架容量：160片；
16、盖玻片规格：24×40-60mm；
17、载玻片规格：26×75mm；
