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包一、GI治疗仪
基本要求：心理语言模块、胃肠起搏模块、脉冲电刺激模块由软件控制，统一协调电流输出，多靶点整体治疗。
（一）胃肠起搏主要功能
1、10个胃肠专家处方（由甲方给出具体处方参数）
2、990个医生可自编程胃肠处方空间
3、病案管理
4、2通道胃、肠治疗输出
5、治疗过程中与引导语音同步
6、具有VAS、SAS、SDS等评分系统
7、可以查询穴位位置及穴位说明
8、可以查询经络、脉络的流向
9、能对每次治疗的结果进行简单数据分析
（二）胃肠起搏技术参数
1、低频脉冲频率：1~15cpm，最小步进0.1cpm
2、脉冲宽度：500us
3、串脉冲频率：15~30Hz
（三）脉冲治疗主要功能
1、99个专家处方
2、4900个医生可自编程处方空间
3、病案管理
4、独立4个通道中频输出
5、可同时做2路干扰电治疗
6、可以根据需要设定治疗时间和中频频率参数
7、有方便灵活的同步、异步工作方式
包二、角膜内皮计数器
屏显摄影放大率：165X±10％。
摄影裂隙宽： 0.25mm±0.025mm。
角膜厚度测量精度：±0.025mm（＞0.6mm）
                  ±0.01mm（≤0.6mm）
采集模式：自动／半自动／手动 
拍摄测定点：角膜中心、鼻侧、颞侧、上侧、下侧等7个固视点
★双CCD对焦,可以同时观察眼球和内皮
★非接触快速测量系统使测量更安全、简便,同时显示角膜厚度
★集成多个分析和测量工具
提供自动/半自动/手动图像采集模式
3D自动对焦
彩色液晶屏显示,触摸屏幕输入
7点固视标设计可获得角膜中心、鼻侧、颞侧、上侧、下侧等图像 
支持USB数据导出功能
自带工作站
角膜内皮细胞图像处理方法获得专利
可显示内皮个数、密度、标准差、变异系数、平均值/最大值/最小值
自动勾边、手动勾边、着色、放大、自动分析等功能
可根据细胞面积及细胞边数对细胞进行分类统计。
包三、呼吸机
1. 基本要求：进口品牌，气动电控呼吸机；床旁治疗型呼吸机，适用于新生儿-儿童-成人使用。
2. 呼吸模式要求：
2.1 应具备基础通气模式：压力控制通气PCV，容量控制同期VCV，同步间歇指令通气SIMV，压力支持通气PSV，无创通气NIV，目标容量压力控制通气，双相压力释放通气。
3. 监测参数要求：
3.1 基础监测参数：吸入潮气量，呼出潮气量，呼吸频率，吸气流速，分钟通气量，气道峰压，气道平均压，氧浓度，吸呼比，呼气末正压。
3.2 呼吸力学监测参数：平台压，吸气阻力，呼气阻力，顺应性，口腔闭合压，最大吸气负压，浅快呼吸指数。
4. 报警功能要求：
4.1 具有三级声光报警提示。
4.2 具有报警自动设置功能、气道高/低压、平均气道高/低压、吸气潮气量高/低、窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向转换
5. 主要技术参数：
5.1 *吸入潮气量5-2800ml
5.2 *呼吸频率1-150次/分
5.3 呼气末正压0-45cmH2O
5.4 压力支持水平0-60cmH2O
5.5 峰流速≥180L/min
5.6 吸气时间0.2-3秒
5.7 压力限制水平0-80cmH2O
5.8 漏气补偿0-15L/min
5.9 具有压力时间波形，容量时间波形，流速时间波形显示，具有压力流量环和流速容量环显示，彩色波形显示。
5.10 具有流量触发和压力触发
6. 硬件要求：
6.1 彩色触摸显示屏
6.2 具有USB接口，方便数据导出
6.3 具有VGA接口，方便投影教学
6.4 *呼出端流量传感器为远端流量传感器，非呼出盒式，非耗材，后续使用成本低，无需消毒和经常定标
6.5 内置电池使用时间1-2小时
6.6 电源：国内标准电压220V
6.7 气源：能接中心供氧，能接中心供空气或采用外置压缩机供空气
7. 配置要求：呼吸机主机，重复使用呼吸回路，模拟肺，费雪派克850湿化器，空气进气管，氧气进气管，空气压缩机，台车。
包四、实时动态胰岛素泵系统
	参数
	特性

	产品组成
	实时动态血糖监测和胰岛素泵合二为一，包括：胰岛素泵、发送器、检测器、充电器、分析软件、助针器

	探头及佩戴部位
	使用常温软针白金电极，有专用助针器，佩戴部位腹部或两上臂，运动不受影响

	电池
	使用普通7号碱性电池

	屏幕显示
	1 可实时显示当前血糖值和并将数据存储
2 可实时显示24小时血糖动态趋势图
3 有血糖快速变化箭头指示
4 有高低血糖报警，并根据情况设定报警阈值

	有效探头血糖范围
	2.2——22.2MMOL/L

	血糖采集频度
	每十秒采集一次

	血糖记录频度
	每5秒记录一次

	数据传输
	无线传输

	分析
	中文分析软件，可将血糖信息及胰岛素泵的信息下载统计分析，实现糖尿病的综合管理
生成报告包括胰岛素输注信息、血糖信息、探头信息、进食CHO信息、报警信息，单日图谱，多日连续血糖趋势图，特殊时段区间图等

	输注位移精度
	±2%

	基础率范围和步长
	0．05－35单位/小时, 0.05单位增量

	基础率和形式
	48段基础率，3种模式

	临时基础率调节方式
	单位和百分比两种调整方式

	胰岛素输注方式
	专利的BioPULSE ™ 生理脉冲式胰岛素输注

	胰岛素浓度
	U-100浓度胰岛素

	大剂量范围和增量
	0.1－25U，0.1U增量

	大剂量输注方式
	正常波，方波，双波，声响

	大剂量计算器
	大剂量向导功能

	声响大剂量
	0.1-2.0 U增量

	报警模式
	蜂鸣或振动

	马达
	安全直流电马达

	胰岛素输注精度
	<±5%

	电池
	1节7号AAA电池

	防水性能
	IPX7，可防溅水和一过性浸水

	键盘保护
	键盘锁，防止误操作泵

	安全设置
	50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查，还有手动自检功能

	储药器剩余量不足报警
	单位和时间两种报警

	报警记录
	可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期

	低液量报警
	剩余单位和时间两种方式

	充盈记录
	可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期

	大剂量历史回顾
	最多可看到31个

	提醒
	有血糖测试和事件提醒功能

	操作界面
	逐层菜单式

	质量保证
	四年免费保修。



