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包一、耳鸣治疗仪技术参数

*1、输出激光峰值波长：660nm±10nm
2、终端输出激光功率密度：≤1mW/mm²（在工作距离3cm时）；
3、单侧终端输出激光功率：
*4、鼻腔治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%
*5、耳道治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%
6、终端输出激光功率不稳定度St:优于±20%；
7、终端输出激光功率复现性Rp:优于±20%；
8、光纤头部分光纤耦合效率:η≥65%；
9、激光治疗输出时间：0～30分钟可调，误差应≤±10%。
*10、低频输出波形：三角波、指数波（图1）；
*11、输出频率：0.5Hz,5Hz, 10Hz可选，允差±10%,对应每种频率前半个治疗时间为三角波，后半个治疗时间为指数波（图1），Ｔ为治疗时间；
   输出波形：

脉冲宽度：三角波部分为0.6ms±20%；指数波部分为0.4 ms±20%；开路输出峰值电压：不大于500V；
输出电压幅值(Vp)可调范围：0V～40V（允差±20%）；
治疗时间调节范围：0-20mim可调，误差应≤±10%；
*12、界面有：鼻道激光，耳道激光，低频鼻夹电极，低频耳夹电极，低频耳塞电极分别可控。
配件
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	半导体鼻腔输出光钎
	根
	1

	2
	低频纽扣电极线
	根
	1

	3
	低频耳夹电极线
	根
	1

	4
	低频耳塞电极线
	根
	1

	5
	2A保险管
	个
	2

	6
	电源线
	根
	1

	7
	一次性光纤头
	个
	10

	8
	电极片
	片
	50

	9
	导光耳机
	副
	1



包二、耳、鼻内镜技术参数
均为0度镜
包三、清洗消毒槽技术参数

投标人自行踏勘现场，根据场地定做，具体要求见设计图纸（由本院招标办提供）。
包四、化学发光仪技术参数
	产品名称
	化学发光测定仪

	测速
	≥280测试/小时

	检测原理
	支持各类酶促化学发光检测体系

	包被方式
	微孔（板式）

	试剂位
	最多32个（同时支持20种不同项目），可随时更换、添加

	样本位
	70个，可随时更换、添加

	反应杯
	320个，可随时添加

	急诊功能
	随时急诊检测

	相关系数
	线性相关系数（r）≥0.99

	批内测量重复性
	CV≤8%

	孵育室温控精度
	37℃±0.5℃

	加样精度
	CV≤1%

	携带污染率
	＜1.0ppm

	智能系统
	条码智能识别
液面检测、堵针报警、空吸报警
试剂余量实时监测、报警
清洗液智能监测、补充、报警
废液智能监测排放、报警
废弃物固液分离，过载提示、报警
异常情况实时自诊断、自处理、自保护
一键保养功能
支持试剂保质期管理
独特的孵育及洗涤方式
拟合曲线两点校正，可存储调用

	软件系统
	图形化全中文界面、触控屏操作
支持LIS系统双向数据传送
随机、批量、急诊多种操作模式
编辑，存储，查询，打印功能
全天候在线远程技术支持和维护





